
pozn. Ohebné vodiče bez dutinky

lk dtb 16 lk dtb 35 lk dtb 70 lk dtb 120 lk dtb  185 lk dtb 185*24

tuhý 1,5 ÷ 16 1,5 ÷ 25 1,5 ÷ 25

ohebný slaněný 1,5 ÷ 10 1,5 ÷ 16 1,5 ÷ 16

2x tuhý/ohebný slaněný 1,5 ÷ 10 1,5 ÷ 10

tuhý 6 ÷ 35

ohebný slaněný 6 ÷ 16

tuhý 6 ÷ 70

ohebný slaněný 6 ÷ 70

tuhý 10 ÷ 120

ohebný slaněný 10 ÷ 120

tuhý 70 ÷ 185

ohebný slaněný 70 ÷ 185

185x24 flexibar 8 x 24

tuhý 1,5 ÷ 6

ohebný slaněný 1,5 ÷ 4

2x tuhý/ohebný slaněný 1,5 ÷ 2,5

tuhý 1,5 ÷ 16 1,5 ÷ 16 1,5 ÷ 16

ohebný slaněný 1,5 ÷ 10 1,5 ÷ 10 1,5 ÷ 10

2x tuhý/ohebný slaněný 1,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6

tuhý 1,5 ÷ 16 1,5 ÷ 25 1,5 ÷ 16 1,5 ÷ 25 1,5 ÷ 25 1,5 ÷ 25

ohebný slaněný 1,5 ÷ 10 1,5 ÷ 16 1,5 ÷ 10 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 10 2,5 ÷ 10

2x tuhý/ohebný slaněný 1,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6

tuhý 6 ÷ 35 6 ÷ 35 6 ÷ 35

ohebný slaněný 6 ÷ 25 6 ÷ 25 6 ÷ 25

2x tuhý/ohebný slaněný 6 ÷ 10 6 ÷ 10 6 ÷ 10

Délka odizolování

Vše 10

16 22 22

35 18

70 20

120 27

185 30

185 x 24 32

6

10 20 20 20

16 horní řada 11 11 10 10 10

16 dolní řada 23 23 36 36 36

35 43 43 43

6 2

10 3 3 3

16 3 3 3 6 6 6

35 10 10 10 10

70 14

120 25

185 25

185 + 24 10

Izolační napětí 1000

impulzní výdržné napětí 8000

krátkodobý výdržný proud 1920 4200 8400 14400 22200 22200

jmenovitý proud 80 125 192 269 400 500
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