
PRŮCHODKYPRŮCHODKY

Kabelové průchodky HSS, HTL, HTT, MET jsou bezšroubové průchodky s předpřipravenými otvory
různých velikostí. Jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití v teplotním rozsahu -40 ÷ +130 °C.

Vývodky PG jsou šroubové vývodky sloužící pro vývod kabelů. Otvory pro umístění vývodek jsou
v základním provedení zaslepeny, dle potřeby lze otvory pro vývodky vyříznout.

Průchodky větrací jsou vhodné pro zajištění přirozené ventilace rozvaděče a odvod vlhkosti
v případě, kdy je rozvaděč vystaven rozdílům teplot a může docházet ke vzniku kondenzátů.

Bezšroubové průchodky HSS, HTL, HTT, MET
Šroubové vývodky PG
Šroubové průchodky větrací

ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou

Bezšroubové průchodky
HSS – M9 ÷ M120
HTL – 20-3 ÷ 80-16

Krytí
IP 54 ÷ 67

Materiál
TPE

Provozní teplota
-40 ÷ +130 °C

Nové bezšroubové průchodky
HTT - 9 ÷ 69
MET – M10 ÷ M80Použití

vnitřní / venkovní

Šroubové vývodky
PG 7 ÷ 48

Průchodky větrací

DA284

Průchodky větrací
DD084
DA084
DA284



PRŮCHODKYPRŮCHODKY

Josef Bušek – OTZ Čechy
cechy@elektrobecov.cz

+420 777 750 062

Pavel Menšík – OTZ Morava
morava@elektrobecov.cz
+420 777 750 061

PRŮCHODKY HSS

HSS – M9 G550511

HSS – M12 G550521

HSS – M16 G550531

HSS - PG16 G550450

HSS – M20 G550541

HSS – M25 G550551

HSS – M32 G550561

HSS – M40 G550571

HSS – M50 G550581

HSS – M60 G550591

HSS – M80 G550601

HSS – M100 G550606

HSS – M120 G550611

PRŮCHODKY HTL

HTL – 20-3G550614

HTL – 20-4G550615

HTL – 25-3G550616

HTL – 25-4G550617

HTL – 25-6G550618

HTL – 28-6 G550621

HTL – 32-14 G550631

HTL – 40-10 G550636

HTL – 40-14 G550637

HTL – 50-36 G550641

HTL – 50-6 G550651

HTL – 50-7 G550661

HTL – 50-8 G550662

HTL – 50-9 G550663

HTL – 50-14 G550665

HTL – 50-21 G550667

HTL – 80-16 G550671

ROZŠIŘUJEME

PRŮCHODKY HTT

HTT-9G550681

HTT-11 G550682

HTT-13,5 G550683

HTT-16G550684

HTT-21G550685

HTT-29G550686

HTT-36G550687

HTT-48G550688

HTT-53G550689

HTT-69G550690

PRŮCHODKY MET

MET – M10 G550701

MET – M12 G550702

MET – M16 G550703

MET – M20 G550704

MET – M23 G550705

MET – M25 G550706

MET – M29 G550707

MET – M32 G550708

MET – M40 G550709

MET – M50 G550710

MET – M60 G550711

MET – M80 G550712

PRŮCHODKY VĚTRACÍ

DA084 (IP55)G560000

DA284 (IP66)G560010

DD084 (IP66)G560020

VÝVODKY PG

PG 7 G560100
PG 9 G560110
PG 11 G560120
PG 13,5 G560130
PG 16 G560140
PG 21 G560150
PG 29 G560160
PG 36 G560170
PG 42 G560180
PG 48 G560190

ROZŠIŘUJEME

ROZŠIŘUJEME

ROZŠIŘUJEME

ROZŠIŘUJEME

NOVÁ SÉRIE

NOVÁ SÉRIE



PRŮCHODKOVÉ DESKYPRŮCHODKOVÉ DESKY

Josef Bušek – OTZ Čechy
cechy@elektrobecov.cz

+420 777 750 062

Pavel Menšík – OTZ Morava
morava@elektrobecov.cz
+420 777 750 061

PRŮCHODKOVÉ DESKY HTB, HTC, HTKC, HTP, HTX

HTB-10G540000

HTC-3G540100

HTC-16G540105

HTC-17G540110

HTC-22-FIG540112

HTC-25G540115

HTC-35G540120

HTC-50G540125

HTKC-25G540200

HTKC-28G540205

HTKC-36G540210

HTKC-43G540215

HTKC-50G540216

HTPC-16G540220

HTP-15G540225

HTC-0G550011

HTX-1G550021

HTX-23G550031

PRŮCHODKOVÉ DESKY SCH

SCH-82G550035

SCH-122G550036

SCH-140G550037

SCH-177G550038

PRŮCHODKOVÉ DESKY RIT

RIT-38G550040

RIT-50G550041

RIT-63G550042

RIT-96G550043

RIT-126G550044

RIT-129G550045

RIT-139G550046

RIT-192G550047

PRŮCHODKOVÉ PŘÍRUBY KUPO

KUPO-G bez 
upínání

G550051

KUPO-MG550060

KUPO-GG550061

KUPO-LG550062

PODPORY PRŮCHODKOVÝCH DESEK JTLC

JTLC-1G550071

JTLC-1B G550072

JTLC-1-UG550073

JTLC-1B-UG550074

PRŮCHODKOVÉ DESKY HTK

HTK-24G550080

HTK-26G550081

PRŮCHODKOVÉ PŘÍRUBY HIK

HIK-1G550091

HIK-2G550101

HIK-L-3EKG550102

HIK-3G550103

HIK-4G550106

HIK-4-HG550107

HIK-FL13-1G550110

HIK-FL13-2G550111

ROZŠIŘUJEME

ROZŠIŘUJEME

NOVÁ SÉRIE

NOVÁ SÉRIE

NOVÁ SÉRIE

ROZŠIŘUJEME

ROZŠIŘUJEME



PRŮCHODKOVÉ DESKYPRŮCHODKOVÉ DESKY

Průchodkové desky řady HTB, HTC, HTKC, SCH, RIT, KUPO, JTLC, HTK, HIK jsou plastové desky
se zalisovanou ocelovou výztuží a s předpřipravenými kabelovými průchodkami v kompaktním
provedení. Jsou určené pro použití v rozvaděčích a skříních jak pro vnitřní tak venkovní použití
v teplotním rozsahu -40 ÷ +100 °C. Umístění průchodkových desek může být i na vrchních deskách
skříní ve venkovním prostředí.
Velikost a přesný počet otvorů pro kabely různých průměrů je uveden u příslušných typů na e-shopu
a v katalogu EB.

Průchodkové desky řady
HTB, HTC, HTKC, SCH, RIT, 
KUPO, JTLC, HTK, HIK

ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou

Řady

RIT, KUPO, JTLC, HTK, HIK

Řady
HTB, HTC, HTKC, SCH, 

RIT, KUPO, JTLC, HTK, HIK

Použití
vnitřní / venkovní

Provozní teplota
-40 ÷ +100 °C

Barvy
šedá / černá

Krytí
IP 20 ÷ 65

Materiál
TPE


